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1. KADUILLA JA MUILLA YLEISILLA ALUEILLA TARVITTAVAT LUVAT

Kaduilla ja muilla yleisilla alueilla ei saa tehdé téita ilman kaupungin lupaa.
Poikkeuksena ovat &killiset, merkittdvén vahingon estédmiseksi tehtavat
valttamattomat korjaukset, joista tehd&én ilmoitus jalkikateen.

Yleisilla alueilla tydskentelyyn tarvittavat luvat:

- sijoituspaikkalupa

- katutydlupa - kadulla tai yleiselld alueella tehtéavista téista ilmoittaminen
- kadun valtaus; esim. tyébmaa-aidan ulottaminen, vaihtolavan tai
tarvikkeiden/laitteiden sijoittaminen kaupungin omistamalle alueelle

Lupia haetaan séhkdisesti osoitteessa www.lupapiste.fi —palvelusta.

Mikali tyd aiheuttaa haittaa ympaéristélle (melua, polyé, tarinda), on siitd tehtava
kirjallinen ilmoitus rakennus- ja ymparistélautakunnalle (ympéristésuojelulain 60
§). llmoitus on tehtdva 30 vuorokautta ennen toimenpidettd Kuopion kaupungin
ymparistétoimistoon.

Katualueelle tehtdvastad kattolumien pudottamisesta ja jaapuikkojen
poistamisesta riittdad ilmoitus kunnossapidon sdhkdpostiosoitteeseen;
kunnossapito@kuopio.fi .

Kiinteistdn haltija ja tydn suorittaja ovat vastuussa kadun kéayttajien
turvallisuudesta ja tilapaisista likennejarjestelyista.

Yleisen alueen rajaamisesta lumien poistamista varten ei peritd maksua. Lumet
tulee poistaa katualueelta valittoméasti. Tyd on tehtavé sulkualueella yhden
tydpdivan aikana.

Tapahtumien jarjestaminen: Ulkotapahtumat, terassialueet, tilapaiset
myyntipaikat yms. vaativat vastaavan valtausluvan. Kiinteistdn haltija ja ty6n
suorittaja ovat vastuussa kadun kayttdjien turvallisuudesta ja tilapaisista
liikennejérjestelyista. Yleisen alueen rajaaminen vaatii maanomistajan kirjallisen
luvan, jota voi anoa internetin kautta tai vapaamuotoisella hakemuksella
Kuopion kaupungin kaupunkiymparistdn palvelualueen asiakaspalveluun
Suokatu 42:een.

Pienet tapahtumat voi jarjestda ilman lupaa. Tall6in tapahtuman jérjestdmisesta
riittda ilmoitus kaupungille. Tapahtumajérjestajé on velvollinen selvittdmaan
tarvitseeko tapahtuma luvan vai riittdakd pelkka ilmoitus.

2. SIJOITUSPAIKKALUPA (maksuton)

Johdon, kaapelin, rakenteen tms. sijoittaminen kadulle tai muulle yleiselle
alueelle edellyttad aina maanomistajan lupaa. Hakemus tulee tehda hyvissa
ajoin ennen aiottua tydn aloittamista. Lupahakemus tehdaan Kuopiossa
maaomaisuuden hallintapalveluille. Tyéta ei saa aloittaa ennen kuin



sijoituspaikka- ja katuty6lupa on myodnnetty. Johtojen tarkempi sijoitus
maaritelldén tydn aikana.

Hakemuksen liitteend tulee olla asemapiirustus ja poikkileikkaus, joilla
osoitetaan rakenteiden ja laitteiden sijoittuminen alueelle. Piirustuksen pohjana
on oltava ajantasainen pohjakartta.

Katutyéilmoituksen liitteineen voi jattda yhta aikaa
sijoituspaikkalupahakemuksen kanssa.

Olemassa olevan johdon, kaapelin tai muun laitteen korjaamiseen tai
tonttiliittyman rakentamiseen, ei tarvitse hakea sijoituspaikkalupaa.
Katutyéilmoitus on kuitenkin tehtdva kohdan 3 mukaisesti.

3. KATUTYOLUPA (maksullinen)

Ty0Ostd vastaavan on tehtéava ilmoitus kaupungille kadulla tai muulla yleisella
alueella suoritettavasta tyosta (Laki kadun ja erdiden yleisten alueiden
kunnossa- ja puhtaanapidosta). Ty0stad vastaavalla tarkoitetaan sita, jonka
lukuun ty6ta tehddan (tilaaja, rakennuttaja). llmoituksen tekemisen voi antaa
kayttdmansa urakoitsijan tehtédvaksi (valtakirja), mika ei kuitenkaan siirré laissa
tarkoitettuja vastuita.

lImoitettavia t6itd ovat kaikki kadulla tai muulla yleiselld alueella tapahtuvat
kadun valtauksen alaiset tydt. N&itd ovat muun muassa:

- kiinteistén rakentamis- ja korjaamistydt, jolloin tybmaaksi rajataan osa
kadusta tai yleisestéd alueesta

- kiinteistdjen vesijohto-, sdhké-, tietoliikenne-, kaukolampo6- ja
viemdriliitynnéat

- kunnallistekniikan sijoittaminen yleisille alueille

- kadulle pystytettaviét rakennustelineet

- kadulta tapahtuvat nostot

- rakennusmateriaalien ja kuormalavojen sdilyttaéminen kadulla

- tybmaatilojen/ajoneuvojen sdilyttdminen kadulla.

limoitus on jétettédva vahintddn 21 vuorokautta ennen ty6n aloittamista.
Lupahinnoittelussa saa alennusta hyvissa ajoin tehdystd hakemuksesta.

Ty0 voidaan aloittaa heti, kun lupa on mydnnetty ja/tai alkukatselmus pidetty.
Jos ilmoitusta ei ole kasitelty 14 vuorokauden kuluessa sen jattamisesta, tyd
voidaan kuitenkin aloittaa maaraajan kuluttua umpeen. Téista, jotka tehd&één
rikkoutuneen johdon, laitteen tai rakenteen aiheuttamien merkittavien
vahinkojen estdmiseksi, on tehtdvé ilmoitus Lupapisteeseen viimeistdan
aloitusta seuraavana ty6paivéna.

limoituksesta tulee selvité:
- alue ja sen tybnaikainen kadytté
- tyén aloitus ajankohta ja arvioitu kesto



- tybnaikainen liikennejérjestelysuunnitelma*™

- tybmaasta vastaava henkilé (hakija ja/tai urakoitsija)

- luvan maksaja

- tarvittaessa laitteiden ja rakenteiden tms. sijoittaminen

- onko kyseessd kaupungin omiin hankkeisiin liittyvd rakentaminen (esim.
kuituverkon rakentaminen, katuvalolinjan rakentaminen ym.)

limoitukseen tulee liittda:

- kopio sijoituspaikkalupapaatéksesta tai paatdksen numero ja vuosiluku

(ei tarvita tonttiliittymien rakentamista tai korjaustdité koskeviin ilmoituksiin

tai yhta aikaa sijoituspaikkalupahakemuksen kanssa jatettaviin ilmoituksiin)

- muut mahdolliset luvat tai ty6ésta tehtavat ilmoitukset esimerkiksi meluilmoitus.

*Tilapdisten liikennejérjestelyjen suunnittelijalla on oltava tarvittava
patevyys, esim. katu-/tieturva || — koulutus tai kokemusta
likennejérjestelysuunnitelmien teosta.

Useita pienia, samankaltaisia korjaus- tai muutostéita (esim. kansistojen tai
venttiilien vaihtoja) voidaan yhdistdd samaan ilmoitukseen. Kaikki ty6t on
yksilditdva ilmoituksessa ja ne on suoritettava yhtdjaksoisesti samassa
kaupunginosassa.

Lupaehtoja voidaan tarvittaessa tdydentéa tydn suorittamisen aikana mikali tydn
luonteen muuttuminen, yleinen etu, liikenneturvallisuus tai muu syy sitéa
edellyttavat. Tydmaalla on oltava kysyttdessé kopio mybnnetysta
katutydluvasta.

4. TOIDEN SUORITTAMINEN KADUILLA JA MUILLA YLEISILLA ALUEILLA

4.1. Toissd noudatettavat asiakirjat

- Katujen ja muiden yleisten alueiden tyélupaohjeet ja —ehdot Kuopiossa
ja sen nojalla annetut luvat maarayksineen

- Kuopion kaupungin voimassa oleva rakennusjarjestys ja
ymparistdnsuojelumaaraykset

- Asfalttiurakan asiakirjat 2016, tydselostus. Suomen Kuntaliiton ohjeita

- Asfalttinormit 2011, PANK ry

- Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010. Mybhempé&na tekstissa
InfraRYL 2010

- Kaapelikaivantotyét, yleinen tydselostus 1999. Suomen kuntaliiton ohjeita
- Tilapéiset liikennejarjestelyt katualueella. Suomen kuntatekniikan
yhdistyksen julkaisu 19/99

- Rakennusurakan yleiset sopimusehdot. YSE 1998

4.2. Katselmukset



4.2.1. Alkukatselmus

Alkukatselmus jarjestetdan tarvittaessa ennen toiden aloittamista. Tydsté
vastaava tilaa alkukatselmuksen noin viikkoa ennen tydn aloittamista
kunnossapidon palveluilta (mydhempénéa tekstissé luvan antaja).

Katselmuksessa ty6sté vastaavalla tulee olla mukana katutyéluvan
hyvaksymispaéatos liitteineen.

Katselmuksessa todetaan asfaltti- ja kivipdallysteiden laatu ja kunto seka
likenteenohjauslaitteiden, ajoratamerkintdjen ja katukalusteiden sijainti ja
kunto. Katselmuksessa todetaan myds puiden ja pensaiden sekd muiden
istutusten laatu, kunto ja sijainti seka niiden suojaustarve. Myds tilapéisten
liikennejarjestelyjen toteuttaminen ja niiden esteettdmyys kaydaan lapi
katselmuksessa.

Mikéli kohteen rakenne on tavanomaista huonompi, niin talléin kaupunki
osallistuu korjauskustannuksiin. Asia selvitetdan alkukatselmuksessa eri
osapuolten (mm. valvoja, tilaaja, urakoitsija, kaupungin rakennusyksikén
edustaja) paikalla ollessa.

Ennen kadulla tapahtuvan ty6n aloittamista, etenkin jos_alkukatselmusta ei ole
pidetty, on urakoitsijan dokumentoitava lahtétilanne_valokuvaamalla kohde.

Tyo6std vastaavan on huolehdittava, etté henkildkunta on perehdytetty
katualueella tydskentelyyn ja kohteen tilapaisiin liikennejarjestelyihin. Kaduilla
tydskentelevillé on oltava voimassa oleva katu-/tieturva | -koulutus. Vaativissa
rakennuskohteissa tyénjohdolla tulee olla tarvittava péatevyys, esim. katu-
ftieturva Il -koulutus.

Tydsta vastaavan on jarjestettava toiminnot siten, ettéd tydmaa-alueen
kiinteistoille sailyy esteetdn kulkuyhteys ja huolehdittava niiden jatehuollon
toimivuudesta sek& melu-, pdly- ja likennehéairididen ilmoittamisesta tydn
vaikutuspiirissa oleville kiinteistdille.

Tydsta vastaavan on huolehdittava, ettd tydkohteessa on tarvittaessa
vahintadan 500 mm*700 mm kokoinen tydmaataulu, josta ilmenee tydn
rakennuttaja, tyon tarkoitus, tydsta vastaavan urakoitsijan nimi ja puhelin-
numero seka kohteen arvioitu valmistumisajankohta. Lyhytaikaisilla, alle
kuukauden kestavilla tydmailla, riittaa tydsté vastaavan urakoitsijan nimi ja
puhelinnumero.

Jos tybmaan valvontataulusta on toimitettu luvan antajalle liitteend valokuva
tybmaataulusta, saa urakoitsija tarkastus- ja valvontamaksun puoleen hintaan.
Alennus myo6nnetéén vain ilmoituksen ajoissa jéttéaneelle.

Koska katutydluvassa on edellytetty tydalueen aitaaminen alueen
keskeisyyden, kaupunkikuvan, likenneturvallisuuden tms. syyn vuoksi,
aitaaminen on oltava suoritettuna alkukatselmukseen mennessa.



4.2.2. Osittainen vastaanottokatselmus

Miké&li talven tai muun syyn takia tyd joudutaan keskeyttdmaan, pidetdan
osittainen vastaanottokatselmus. Katselmuksessa todetaan, miltd osin alue
on lilkkennoitavassa kunnossa. Liikkennditavat alueet on paallystettava
tilapaisella paallysteellad luvan antajan ohjeiden mukaisesti. Maksun
kertyminen voidaan katkaista, mikali vdyla on keskeytyksen ajan
likennditédvassd kunnossa.

Osittaisen vastaanottokatselmuksen pyytaminen on tydsta vastaavan
vastuulla.

4.2.3. Vastaanottokatselmus

Katuty6lupaan liittyva vuokra-alueen kayttdé paattyy, kun vastaanotto-
katselmus on pidetty, katselmuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu
ja tybalue on todettu hyvaksytysti vastaanotetuksi. Katualueen kaivukohdan
tulee olla asfaltfoitu ja kaikki tybmaahan liittyvét vauriot korjattu.
Vastaanottokatselmuksen pyytdminen on tydsta vastaavan vastuulla.

4.2.4. Alle kahdeksan tuntia kestidvien toiden katselmukset

Lyhytaikaisissa, alle kahdeksan tuntia kestavissé toissa, joissa ei suoriteta
kaivutoitd voi luvan antaja antaa tydlle aloitusluvan ilman alkukatselmuksen
jarjestdmistad. Luvan hakija tekee ilmoituksen esim. séhkdpostitse. Taméa
aloituslupa kirjataan mydnnettyyn katutytlupapéatdkseen.

Luvan saaja vastaa kuitenkin tyékohteen turvallisuudesta ja liikenteen-
ohjauksen toteuttamisesta. Tydn valmistumisen jalkeen on tehtava ilmoitus
luvan antajalle, joka paattdd vastaanottokatselmuksen tarpeellisuudesta.

4.2.5 Ylimaariinen valvontakiynti

Mikéli tydmaalle joudutaan tekemaan yliméaraisia valvontakdynteja tydmaan
edustajan pyynnésta, luvan saajan laiminlydnnista johtuen tai jos tydta ei voida

vastaanottaa pyydetyssa loppukatselmuksessa, peritddn kdynnistd hinnaston
mukainen maksu.

Ylimaarainen maksu voidaan peria myés silloin, jos kohteella ei ole voimassa
olevaa katutydlupaa. Ty on silloin vélitttmésti keskeytettdva ja ty6ta saa
jatkaa vasta, kun kohteelle on myénnetty katutydlupa.

Luvan antaja suorittaa kohteen takuutarkastukset ennen takuuajan
paattymista.

Mikali tydkohteessa on tydstad aiheutuneita vaurioita, niista ilmoitetaan
luvan saajalle, jonka on suoritettava korjaukset maardaikaan mennessa.



4.2.6. Tyomaan paattyminen

Jos tybmaan vastaanottokatselmusta ei ole pidetty, on tybmaan péaéttyminen
iimoitettava kaupungin edustajalle viimeistdédn paéttymispéivastd seuraavana
arkipdivana.

Katu- ja yleisten alueiden valtaus pééttyy, kun luvanhakija on ilmoittanut tyén
paéttyneeksi. Ehtona on kuitenkin kohteesta tehty kaupungin valvojan
suorittama hyvéksytty lopputarkastus.

5. TILAPAISET LIIKENNEJARJESTELYT

Tilapéiset likennejérjestelyt tulee toteuttaa julkaisun Tilapéiset likennejérjestelyt
katualueella mukaisesti.

Katuty6lupaan on liitettdva tilapaisen liikennejarjestelyn suunnitelmapiirustus
mittakaavassa 1:500, 1:1000 tai 1:2000. Jos tyd toteutetaan useassa
vaiheessa, on jokaisesta vaiheesta oltava oma suunnitelmansa. Jos ty6hoén
liittyy kaivantotditd, on suunnitelmaan liitettava riittava selvitys kaivantojen
suojauksesta.

Erityisesti on huolehdittava joukkolitkenteen, jalankulun ja pyéréilyn turvallisista,
esteettdmista ja sujuvista yhteyksistd. Myos liikkumisesteisten ja
ndkdévammaisten on pystyttava kayttdmaan jalankulkuvéylia turvallisesti.
Liikennejarjestelyjen on toimittava myds pimeélld ja eri keliolosuhteissa.

lImoituksen tekijén toimittaman liikkennejarjestelysuunnitelman tarkistaminen
siséltyy luvan hintaan. Jos suunnitelmassa on puutteita, hakijan on toimitettava
korjattu suunnitelma ilmoituksen liitteeksi.

5.1. Vastuu liikennejarjestelyisti

Tyon aikana on noudatettava katutyluvassa hyvéksyttya liikennejarjestely-
suunnitelmaa. Tydsta vastaavan on nimettdva pateva vastuuhenkild, joka
vastaa tydmaan tyoturvallisuudesta ja tilapéaisista liikennejérjestelyista.

Vastuuhenkilé valvoo rakennustyédn liikennejarjestelyja ja huolehtii siitd, ettd
jarjestelyt pysyvét ajan tasalla ja ettd ne palautetaan ennalleen tyén paatyttya.
Héan vastaa my6s tydajan ulkopuolella likennemerkkien ja liikkenteenohjaus-
laitteiden kunnosta.

Mikali likenne joudutaan katkaisemaan, on tésta ilmoitettava hatakeskukselle,
poliisille joukkoliikenteen liikennditsijdille seka tiedotettava viestimille kahta
vuorokautta ennen katkaisua.

Kunnossapidon palveluiden liikennejérjestelyistd antamia ohjeita on
noudatettava. Jos ohjeita ei noudateta, on lupaviranomaisella tarvittaessa
oikeus teettda liikkennejarjestelyt tai poistaa tarpeettomat jarjestelyt tydsta
vastaavan kustannuksella.
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Mikali tydmaan tekemilld liikkennejarjestelyilla tai laiminlydnneilld aiheutetaan
vaaraa turvallisuudelle, voidaan tyémaa keskeyttaa.

5.2. Liikenteenohjauslaitteet

Alueella ennestaan olevien liikkennemerkkien ja muiden liikenteenohjaus-
laitteiden havaittavuutta ei saa estéda eika liikenteenohjauslaitteita saa luvatta
poistaa. Tarvittaessa laitteet siirretdan paremmin havaittavaan paikkaan
tilapéisten liikkennejarjestelyjen péaatdéksen mukaisesti.

Tyon aikana vaurioituneet liikennemerkit uusitaan tydsté vastaavan
kustannuksella.

Kaytettadvien liikenteenohjauslaitteiden on oltava hyvaksyttyja malleja ja ne
on sijoitettava hyvaksytyn ohjeen mukaisesti. Talla hetkelléd voimassa oleva
ohje on Liikenneviraston julkaisu Liikennemerkkien rakenne ja pystytys.

5.3. Pysikoiminen

Ajoneuvon pysé&kainti tybalueen sisédpuolella ilman lupaa on kielletty, ellei
autojen pysékdintiin tarvittava ala kuuluu vallattuun alueeseen. Tarvittaessa
on haettava pysékointilupaa osoittava dokumentti ajoneuvoille, jotka ovat
péivittdin tyémaa-alueen tuntumassa. Pysékointilupa on oltava ajoneuvossa
nékyvélla paikalla.

Katutydilmoituksessa ja liikennejarjestelysuunnitelmassa on selvitettéva
kaikki tydn suorittamiseksi valttdmattdmat ajoneuvot, joiden on tarpeen
pysdkdida alueella. Katutydluvassa maaritellddn tyén suorittamiseen liittyvat
ajoneuvot, joiden pitdminen alueella on sallittu. Kuorman purkaminen ja
lastaaminen eivat tarvitse erillistd lupaa, mikali ne suoritetaan tieliikennelakia
noudattaen.

5.4. Tyomaan opastus

Jos tydmaalle ajo vaatii opastamista, on opastus esitettava liikkennejarjestely-
suunnitelmassa. Sijoittelussa on noudatettava annettuja ohjeita.

5.5. Tyomaataulu ja mainostaminen

Tydmaataulun koko vdhintaan 500 mm*700 mm, josta ilmenee tydn
rakennuttaja, tyon tarkoitus, tydsta vastaavan urakoitsijan nimi ja puhelin-
numero seka kohteen arvioitu valmistumisajankohta. Lyhytaikaisilla, alle
kuukauden kestavilla tydmailla, riittaa tydsté vastaavan urakoitsijan nimi ja
puhelinnumero.

Tamén tyblupaohjeen ja — ehtojen perusteella ei valtausalueelle saa sijoittaa
digitaalisia mainostauluja eikd muita mainoslaitteita, lukuun ottamatta
rakennuskohteesta kertovaa informatiivista taulua.
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6. KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITO

Ty0Ostd vastaava huolehtii tydhon liittyvista tilapéisisté liikennejarjestelyisté ja
tydmaa-alueen kunnossa ja puhtaanapidosta kustannuksellaan. Tydsta
vastaava vastaa liséksi kustannuksellaan auraustoissé syntyneiden vallien
poistamisesta tyémaa-aitojen vierustoilta, mikali ne haittaavat yleista liikkennetta.
Tydmaa-alue ympaéristdineen on pidettédva puhtaana tyén aikana.

7. KATUTYOLUVAN MAKSUJEN PERUSTEET

Kunnalla on kadun ja erdiden vleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
annetun lain 14 b §:n mukaan oikeus perid maksu kaduilla ja muilla yleisilla
alueilla tehtavia téitd koskevien ilmoitusten tarkastamisesta ja téiden
valvonnasta aiheutuneista kustannuksista.

Samoin kunta saa perid maksun siitd, ettéd katu tai yleinen alue on rajattu
tydmaaksi. Maksun perusteena on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys.

Maksuja ei peritd kaupungin rakennuttamissa yhteishankkeissa.

Maksua ei perita siltd ajalta, jonka alue on tydmaana tyostd vastaavasta
riippumattomasta syysté. Téllainen syy voi olla esimerkiksi muinaismuisto, jonka
olemassaolosta ei ole tiedetty ja joka lain mukaan on suojeltu, tai kunta
edellyttdd samanaikaisesti asennettavaksi muita johtoja tai laitteita ja tydmaata
ei voida sulkea tai tydssa edeta ndiden syiden vuoksi.

7.1 Tarkastus- ja valvontamaksu

Katuty6luvan tarkastus- ja valvontamaksu on kiinted [€/lupa]. Kiinteddn
maksuun siséltyy kolme tarkastuskayntia (alku- ja vastaanottokatselmus seka
takuutarkastus) kohteessa seka liikkennejarjestelysuunnitelman tarkastus.

Mikali tydmaalle joudutaan tekemaan ylimaaréinen valvontakéynti kohdan
4.2.5 mukaisesti, peritédén siitd erillinen maksu [€/kaynti].

7.2. Kayttomaksun suuruuden maarittaminen

Alueen kayttdmaksu maaraytyy tydn keston, alueen laajuuden ja
keskeisyyden perusteella [€/vrk/maksuluokka] (liite 1).

Tyblupahakemus on jatettdvéd vdhintddn 21 vuorokautta ennen tyén

aloittamista. Hyvissa ajoin toimitetusta hakemuksesta mydnnetdadn alennusta

hakemuksen saapumisajankohdan ja tydmaan alkamisen perusteella

seuraavasti:

o 21 vrk tai aikaisemmin ennen téiden aloitusta tullut hakemus , alennus
20%
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7.2.1. Tyohon tarvittava alue

Luvan hakija ilmoittaa tyéhon tarvittavan alueen laajuuden. Tydalue on
rajoitettava mahdollisimman pieneksi, jotta liikenteelle aiheutuva haitta olisi
mahdollisimman vahainen.

Tydalueen muodostaa rajattu ja samaan tydkokonaisuuteen kuuluva alueesta,
joka ei ole yleisessa kaytdssa. Kaivantotdiden tydalueen minimileveys

on 2,5 metrid. Mikali tybmenetelméné kaytetdan aurausta, tydalueen
leveytend kaytetddn yhta metrid. Sujutustydn pinta-ala saadaan laskemalla
yhteen samaan ty6hon liittyvien kaivantojen ja tybalueiden yhteisméaéré.
Sujutettaessa kaapelia olemassa olevaan laitekaivoon, kdytetaan tydalueena
10 m2/laitekaivo.

Tyobaluetta saa kayttdd ainoastaan katutydluvassa mydnnettyyn tarkoitukseen.
Mikali tydmaa-alueen laajuus poikkeaa hakemuksessa ilmoitetusta, voi luvan
antaja muuttaa sen todellisen tydalueen mukaiseksi jélkikateen.

7.2.2. Maksuluokat

Maksuluokka |
Maksuluokkaan | kuuluvat katutyéluvan maksukarttaan punaisella merkityt
katu- ja yleiset alueet (maksuluokituskartta).

Maksuluokka Il

Maksuluokkaan Il kuuluvat maksuluokituskarttaan vihreélla ja siniselld merkityt
kadut, kevyen liikenteen vaylat sekd muut rakennetut yleiset alueet
(maksuluokituskartta).

Maksuluokka Il

Harmaalla merkittyyn maksuluokkaan Il kuuluvat yleiset alueet, jotka eivat
kuulu maksuluokkiin | ja |l. Myds liitoskuntien maaseutualueet kuuluvat téhan
maksuluokkaan.

Jos tydbmaa-alue ulottuu useamman eri maksuluokan alueelle, kdytetdan
maksun madrittelyssa paasaantoisesti kallimpaa maksuluokkaa.

7.2.3. Tyoaika

Jokaiselle tydlle maaritetdén katutydluvassa arvioitu tydaika (aloitus ja
lopetus). Luvan saaja pyytaa vastaanottokatselmuksen, jonka perusteella
maaritelldén laskutuksen perusteena oleva tydn kokonaiskesto.

Tydaika katsotaan paattyneeksi, kun kohdan 4.2.3 mukainen vastaanotto-
katselmus on pidetty tai kohdan 4.2.6 mukaisesti luovutettu.

Mikali tyd joudutaan keskeyttdmaan talven vuoksi, voidaan pyytda osittainen
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loppukatselmus kohdan 4.2.2 mukaisesti. Ty6alueen on osittaisessa
loppukatselmuksessa oltava liikennditdvéassé kunnossa. Keskeytyksen ajalta
ei peritd maksua siltd osin kun alue on palautettu kayttékuntoon.

Tavoitteena on, etta talvikohteiden viimeistelyty6t on tehty kesé&kuun puoleen
valiin mennessa. Luvan saaja ilmoittaa viimeistelytdiden alkamisajan ja tilaa
loppukatselmuksen ennen sovittua pdivamaarad. Maksuluokkaan | kuuluvilla
kaduilla ja muilla yleisilla alueilla tyd pyritddn ohjaamaan tehtévaksi hiljaisen
likenteen aikana. Aika maaritetdan erikseen katutydluvassa.

7.2.4. Takuuaika

Takuuaika on ko/me (3) vuotta. Takuuaika alkaa, kun tydmaa-alue on
vastaanotettu kohdan 4.2.3 mukaisesti. Mikali tydhon liittyy vihertéita,
takuuajan paattymispaivamaara on vuosittain 30.9. Takuuaika vihertéilla on
kaksi kasvukautta.

8. KAIVUTOISSA NOUDATETTAVAT MAARAYKSET JA OHJEET

8.1. Ennen ty6n aloittamista

Ennen kaivutdiden aloittamista ilmoituksen tekijan on selvitettdva kaapeleiden
ja muiden maanalaisten laitteiden ja rakenteiden sijainti (esimerkiksi sahké- ja
telekaapelit, kaukolampd, vesi- ja vieméarijohdot, sulanapitojérjestelmat,
liikenteen ohjausjérjestelmaét, kiinteistéjen rakenteet ja mahdolliset varaus-
putket) sekd verkonomistajan ohjeet rakenteiden varomisen, suojauksen ja
siirtojen osalta.

8.2. Kaivutoiden yleiset ohjeet

Kaivumassojen varastointi tydalueelle on padsééantoisesti kielletty. Alueilla,
joissa massojen lgjityksesta ei aiheudu haittaa, voidaan kaivantoon
palautettavien maa-ainesten varastoinnista sopia luvan antajan kanssa.
Oja-alueilla rakenteet on sijoitettava siten, etté niisté ei aiheudu haittaa ojan
kunnossapidolle. Kohteissa, joissa ei ole toimivaa avo-ojaa, on sijoittamis-
syvyydesta sovittava alkukatselmuksessa. Minimipeittosyvyys on 0,7 metria.
Oja-alueilla rakenteet on sijoittava vahintdan 1,2 metrin syvyyteen kadun
pinnasta mitattuna (kuva 1).
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Oja
Katu tai viyli

>1,2m
>0,7m

Esim. kaapeli tai suojaputki

Kuva 1. Minimipeittosyvyydet

Valumavesien ja kaivannosta pumpattavien vesien poisjohtaminen ei saa
hairité likennetta eika aiheuttaa haittaa ymparistdlle. Vesien mahdollisesta
johtamisesta viemadriin on sovittava Kuopion Veden kanssa.

Kaivanto tehdaan niin levedksi, ettéd se voidaan koneellisesti tiivistaa
rakenteen molemmilta puolilta.

Kaivutdiden tekemisessé noudatetaan asiakirjoja InfraRyl2010.

8.3. Kaivannon suojaus

Tyobalue on eristettédva suoja-aidoilla, sulkupuomeilla ja -pylvéilla Tilapéiset
lilkennejérjestelyt katualueella -ohjeen mukaisesti. Kaivantojen suoja-aidat
(verkko- tai levyaita) tulee varustaa heijastavalla materiaalilla ja niiden
vahimmaiskorkeus on 110 cm. Sulkukdyttd ja muovinauhoja voidaan kayttaa
ainoastaan lilkkenteen optiseen ohjaukseen, ei kaivannon suojaukseen.
TyOstd vastaava on vastuussa siitd, ettd kaivannon suojaukset ovat kunnossa
kaikkina aikoina, myos tydajan ulkopuolella.

8.4. Kaivannon tekeminen rakentamattomalle /pohjaamattomalle kadulle

Rakentamattomilla kaduilla on kaivusyvyyksissd huomioitava kadun lopullinen
korkeustaso, pohjaussyvyys ja siirtymakiilat. Kaivannon pohjaussyvyys
maaritelld&n routamitoituksen perusteella siten, ettd routivia maa-aineksia

ei tarvitse vaihtaa kadun rakentamisen/saneerauksen yhteydessa. Luvan
saaja vastaa edelld mainittujen tdiden suorittamisesta kustannuksellaan.

8.5. Louhintaty 6t

Louhinta- ja réjaytystéissa on noudatettava voimassa olevia s&dadoksia ja
maarayksia.

Uusien tai siirrettyjen johtojen sijainnin kartoitus on tehtdva ennen kaivannon
peittdmista.
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Kaivannon tayttd on tapahduttava kadun rakennekerroksia sekoittamatta.
Kaivanto taytetéan ja tiivistetdan InfraRyl2010:n mukaisesti. Rakenne-
kerrosten paksuus on olemassa olevien kerrosten mukainen.

Jakava kerros tehdaan kalliomurskeesta, murskesorasta tai sorasta ja
suodatinkerros suodatinhiekasta. Jakavassa ja suodatinkerroksessa voidaan
kayttaa kaivettuja kadun rakennekerroksia, elleivét ne ole sekoittuneet.
Kantava kerros on tehtdvé aina uudesta materiaalista.

Kiviainesten seulontatulokset on pyydettédessa toimitettava luvan antajalle.
Lampderisteiden kayttd katurakenteessa sallitaan vain poikkeustapauksissa.
Epdaselvissa tilanteissa tulee pyytéda luvan antajalta tdydentavid ohjeita.

8.6. Rakennekerrosten kantavuus

Paallysteen alapuolisten (sitomattomien) kerrosten on ennen lopullista
paéllystysta taytettéava InfraRyl2010:n mukaiset kantavuusvaatimukset.

Tilaaja voi tarvittaessa, pistokoeluontoisesti maaréta kantavuusmittaus-
kokeet kaivupaikalla. Ellei mittaustuloksia pyynnésta huolimatta
toimiteta tai kantavuusarvot eivét tdytéd asetettuja vaatimuksia, kohteelle
mdédrdtdan pidempi takuuaika.

Jos mittaustulokset ovat InfraRyl 2010 tai tutkittujen vertailutulosten
mukaiset, niin tilaaja maksaa mittaukset, muutoin kustannukset siirtyvét
urakoitsijan maksettavaksi.

8.7. Padllystystyot

Asfaltoidulla katualueella on oltava lopullinen péaéllyste 14 vrk:n siséllad
kaivutybn padattymisesta tai ilmoitettava tilaajalle péteva syy
pdéllystyksen viivdastymisesta.

Paallystystydn yhteydessa asfalttipaallysteen reunat leikataan suoriksi
vahintddn 0,5 m kaivannon kantavan reunan yli. Liikkennetta vasten oleva
sauma viistetdan niin, ettei sauman yli ajettaessa synny &killista iskua.
Mikali kaivannon reuna on sortunut aiheuttaen niin sanottuja ry6stéja,
leikataan asfaltin reuna edelld kuvatulla tavalla suoraksi, sortuneelta linjalta
vahintddn 0,5 m levedmmaéksi koko kaivannon matkalta.

Kaikkien saumojen, myo6s tydsaumojen, tulee olla suoria ja kadun suuntaisia
tai kohtisuoraan kulkusuuntaan ndhden. Teravat tydsaumat on
kulkusuunnassa viistettdva esimerkiksi kylmalla paikkausmassalla.
Jalkakaytavat, kevyen liikenteen vaylat, varilliset jalkakdytavat ja suojatie-
korokkeet on aina péaallystettdva koko leveydeltdan.

Viherkaistalla kaivannon on oltava riittdvén kaukana paallysteen reunasta,
ettei se vaurioidu.
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Uuden péaéllysteen on vastattava vahintddn olemassa olevan pééllysteen
paksuutta ja laatua.

8.7.1. Kadun pituussuuntaiset kaivannot

Ajoradoilla paallystysty6 on suoritettava siten, etté paallysteeseen jaa
vain yksi pituussuuntainen sauma, joka sijoittuu ajoradan keski-
kohdalle. Jos urakoitsija haluaa muutoksia asiaan, se on selvittdva
alkukatselmuksessa.

8.7.2. Kadun poikittaissuuntaiset kaivannot

Mikali paallysteen reunan leikkauksen jélkeen kaivannon viereen jaa
alle 10 m2:n suuruisia erillisia saarekkeita vanhaa péallystetta, on
nama alueet péaallystettdva uudelleen kaivannon paallystyksen
yhteydessa. Kapein paallystettavén alueen leveys on 1 m.

8.8. Tilapdinen paillyste

Tilapaista paallystettad kdytetddn vain, jos varsinaista paallystetta ei ole
saatavilla, esimerkiksi talviaikana. Sen poisjattdmisestéd on sovittava luvan
antajan kanssa tapauskohtaisesti. Paéllysteelld on sama tasaisuusvaatimus
kuin kaivantoa ymparoivalla kulutuskerroksella. Tilapdinen paikkausmassa
ei saa olla tahraavaa.

Kaivannon tilapéisen ja lopullisen paéllysteen tulee olla vanhan péaéllysteen
tasossa.

Tydsta vastaavan on huolehdittava siita, etta tilapdinen paallyste pysyy
likennettd tyydyttavdsséd kunnossa ja tasaisena.

Tilapéinen pé&éllyste tulee osoittaa likennemerkein (esim. tietyo- [142] tai
kuopan [141] merkit)

8.9. Kiveykset

Ennen kiveyksen korjaustydhdn ryhtymista on ympérdivaa kiveysta purettava
vahintdan kohdan 5.8. "Paallystysty6t” mukaisesti siten, etté kaivannon
korjattu pinta liittyy juohevasti vanhaan ympardivaan paallysteeseen.

Betoni- ja luonnonkivipaallysteet on korjattava laadultaan (véri, muoto,
materiaali ja kuvio) samoilla tuotteilla kuin mitd poistettu paallyste on ollut.
Puretut materiaalit on kaytettdva uudelleen, mikali ne eivét ole vaurioituneita
tai kuluneita (ajoradat).

8.10. Reunatuet

Kaivutydn yhteydessa liikkuneet reunatuet on palautettava kadun korkeuden
mukaiseen asemaan. Mikéli reunatukien asemasta on epaselvyytté (sivu-
suunta tai korkeusasema), tulee luvan antajalta pyytdéd korjausohjeet.
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Kaikissa tapauksissa korjaustoimenpiteet on suoritettava siten, etté silma-
maaraisessa tarkastelussa linjaukset nayttavat luontevilta. Reunatukityyppina
kéytetddn kadun alkuperdista tyylia.

Jos reunatuki on kaivutydn yhteydessa katkennut tai vahingoittunut, on ty6sta
vastaavan korvattava se kustannuksellaan ehjalla kivella.

Jos suojateiden kohdilta puuttuu reunatuki, asennetaan se tarvittaessa tyon
yhteydessa. Asiasta on sovittava luvan antajan kanssa. Ty6sta aiheutuneet
kustannukset sovitaan kaupungin kanssa.

8.11. Kansistot

Kaikki katualueille (tai muille yleisille alueille) rakennettavat kaivojen kansistot
asennetaan oheisen taulukon mukaisesti.

Sallitiy korkeusasema pikolandan iasosta alaspdin (mm)

e woyare | Ajoknistalia i muslls | Valinomast reunatusn | PysakOnGaiasie i

kulkuwviivldllii | vieressh ajoradalla pihoilla
Kelluva umpikan-
slato 5=10 | 5-15 520 ]
Ketluva hulewesis
kaiwvon kansisto 5-10 5-200 5-30
Portaittam sdfdet-
tivit umpikansisio,
paloposti tai sulku 5-153 — 320 ; 5-30
Portaittaim '
shfldettivi huleve
sikaivon kansi | 3-15 | 5-20 I 530

Taulukko 1. Kaivonkansien vaadittu korkeusasema uuden pééllysteen p&éitd mitattuna

Katualueella kansistojen kantavuusvaatimus on 40 tonnia. Vanhat kiinteat
kansistot vaihdetaan kelluviin laitteen omistajan kustannuksella.
Tydsta vastaavan on oltava yhteydessa rakenteen omistajaan.

8.12. Kaiteet, liikennemerkit jne.

Vaurioituneet kaiteet on korjattava tai uusittava (lopputuloksessa ei saa nékya
vauriojalkia).

Voimassa olevien liikennemerkkien ja muiden liikkenteenohjauslaitteiden
havaittavuutta ei saa estda. Tarvittaessa edelld mainitut laitteet siirretaan
luvanantajan maarittelemaan havaittavaan paikkaan.

Vaurioituneet likennemerkit on uusittava tydsté vastaavan kustannuksella.

8.13. Ajoratamerkinnit

Ajoratamerkinnat on tehtédva KT02 ja Tiemerkintdjen suunnittelu (Liikenne-
virasto 25/2015) ohjeen mukaisesti. Vaurioituneet tai muutetut tiemerkinnat on
korjattava mahdollisimman pian tyén paattymisesta. Tyd on tilattava Kuopion
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kaupungin kuntatekniikkaliikelaitokselta tai muulta hyvéksytylté urakoisijalta.
Kestomerkinnét on oltava samanlaiset kuin ennen kaivamista.

9. VIHERTYOT

9.1. Nurmikko
9.1.1. Rakennustydnaikainen suojaus

Nurmialueella tulee valttéa liikkumista eika sité saa kayttaa
varastoalueena.

Vaadittaessa nurmialue suojataan tilapaiselld puuaidalla.

9.1.2. Vaurioiden korjaus

Rakennustdiden yhteydessé syntyneet vauriot korjataan
paikkakylvéilla.

Vauriokohtien kasvualusta tehddan olemassa olevan mukaiseksi.

9.1.3. Nurmikon teko ja alkuhoito

Kylvénurmikko
Nurmikon alusrakennekerrokset tasataan ja niiden paalle levitetdan
kasvualustakerros.

Kasvualustan paksuus on oltava tiivistettynd vahintdén 200
mm. Kasvualustana on kaytettava peruslannoitettua ja kalkittua
multaseosta, joka tayttaa viherrakentamisessa kdytettavien
kasvualustojen laatuvaatimukset (InfraRYL2010).

Kasvualusta tasataan ja tiivistetdan jyraamalla esimerkiksi
verkkojyrélld, jonka paino on noin 80 kg (kuva 1). Nurmikonsiementa
kylvetdan 2—-3 kg/aari. Kylvon jalkeen siemen mullataan haravoimalla
se kevyesti noin sentin syvyyteen. Multauksen jalkeen kylvetty alue
jyrétéan vield kertaalleen.

Valmiissa nurmikossa ei ole irtokivid ja se on tasainen, jotta
koneellinen hoidettavuus onnistuu.



Kuva 1.
Siirtonurmikko

Siirtonurmea kaytetddn kaupunkikuvallisesti merkittavilla alueilla ja
eroosioherkissa paikoissa.

Nurmikkoalueiden tulee olla takuuajan jalkeen vihertyneité ja niiden
viherpeittavyyden yli 90 %.

Tyd tehddan InfraRYL2010:n mukaisesti.

9.2. Pensaat
9.2.1. Rakennustydnaikainen suojaus

Yksittiaiset pensaat ja pensasryhmat

Yksittdispensaat ja pensasryhmat suojataan yhtendisella ja tukevalla
lauta-/lankkuaidalla (korkeus 1,5 m), ellei luvan antajan kanssa toisin
sovita.

Aitaus tulee tehda siten, etté pensaat sijaitsevat selkeésti aitauksen
sisdpuolella (kuva 2).
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9.2.2. Pensaan/pensaiden viliaikainen poisto

Pensaiden siirrosta on aina erikseen sovittava luvan antajan kanssa.
Kasvukauden aikana pensaita siirrettdessa on kiinnitettava erityista
huomiota kasteluun ja kosteuden yllapitoon. Pensaat siirretédén
paakun kanssa varjoisalle paikalle ja niiden juuret peitetdan kostealla
turve-multaseoksella (kuva 3). Juuret kastellaan hyvin ennen mullalla
peittdmista.

Pensaita pitaa kastella siirreistutuksen ajan kerran viikossa. Siirron
jalkeen urakoitsija leikkaa pensaista kuivat ja vioittuneet oksat pois.

Kuva 3.

9.2.3. Pensaiden uudelleen istutus

Pensaat istutetaan takaisin entisille etdisyyksille toisistaan ja
entiseen syvyyteensa niin, etta juuret peittyvat maan alle. Pensaita ei
saa istuttaa liian syvaan eli maanpinta tulee juuren kaulan tasolle.
Kasvualusta tiivistetddn pensaan ymparilta kevyesti polkien.
Istutuksen jalkeen pensaat kastellaan hyvin (n. 10 | vettd/pensas).
Keskeisilla alueilla kdytetddn kesdkuukausina astiataimia.

9.2.4. Kolhujen ja vaurioiden korjaaminen

9.3. Puut

Urakoitsija poistaa rakennustdiden yhteydessé vaurioituneet ja
kuolleet versot leikkaamalla tai sahaamalla. Mikéli pensas on pahoin
vaurioitunut rakentamisesta johtuen, se uusitaan urakoitsijan
kustannuksella.

9.3.1. Puun poisto/siirto

Puun kaataminen tai siirto on ehdottomasti kielletty! Mikali tyd vaatii puun
poistoa, on se mainittava lupaa haettaessa ja saatava puun kaatamiselle
erikseen lupa.
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9.3.2. Rakennustyonaikainen suojaus

Yksittaiset puut

Latvus

Oksia ei saa poistaa, katkoa tai sitoa kiinni. Mikali esimerkiksi latvuksen
alla ei ole riittavasti liikkumatilaa koneille, on otettava yhteys luvan
antajaan.

Runko
Rungon suojaustavasta paatetddn kaivuluvan myéntamisen
yhteydessa. Puun runko voidaan suojata kahdella tavalla:

Tapa 1 Rakennetaan tukeva lauta-aita puun ympdrille latvuksen
reunoihin asti (kuva 4).

Tapa 2 Suojataan puun runko yhtenaisella laudoituksella. Laudoitus
ulotetaan puun alimpiin oksiin saakka, max. 4 metrin korkeuteen (kuva
5). Laudat tulee sitoa yhteen esimerkiksi rautalangalla 4-5 kohdasta.
Puun ja laudoituksen véliin asennetaan pehmuste.

Juuristo

Kaivutditéd ei saa tehdé 2,5 metria lahempané puunrunkoa. Jos
kaivutoéitd joudutaan tekeméaan tatd lahempand, asiasta on sovittava
luvan antajan kanssa.

Jos rakennustdiden yhteydessa joudutaan liikkumaan puun juuristo-
alueella, pitaa juuristo suojata rakentamalla juuristoalueelle kantava
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suojakerros (juuristoalue = latvuksen leveys). Olemassa olevan maan
paélle levitetdén eriste- tai vahvistekerros (esimerkiksi suodatinkangas).
Eristekerroksen paélle tehddan kerros sorasta tai sepelista (raekoko
16/32 mm). Kerroksen paksuuden tulee olla vahintdan 250 mm (kuva 6).
Suojauksen poistaminen ei saa aiheuttaa vaurioita puun juurille tai
rungolle.

Kuva 6.

Miké&li kaivussa paljastuu suuria juuria (halkaisija > 4 cm), kaivannon
reunat tuetaan (kuva 7 ja 8) puunkohdalta ja puun juuret suojataan
peittamalla ne kostealla turpeella.

Talvella paljastuneet juuret suojataan valittdmasti peittamalla
ne sékkikankaalla tai turpeella.

Vaurioituneet juuret tulee leikata terveeseen puuhun asti ennen lopullista
kaivannon tayttamista.
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Puuryhmat

Puuryhmat suojataan tukevalla lauta-/lankkuaidalla. Aitauksen korkeuden
tulee olla 1,5 metria ja sen tulee ulottua latvuksen ulkoreunaan asti (kuva
9). Aidatulla alueella ei saa varastoida rakennustarpeita tms.
Tybdkoneiden tai ajoneuvojen liikkuminen suojatulla alueella ei ole
sallittua.

Kuva 9.

9.3.3. Puiden vauriot

Ty0Ostad vastaava on velvollinen ilmoittamaan syntyneistd vaurioista
valittdmasti luvan antajalle. Kaupunki korjaa syntyneet vauriot ja uusii
vaurioituneet puut kaivajan kustannuksella. Erityisesti on huomioitava
puun ymparistdn muutokset, joista voi johtua esimerkiksi puun kaatumis-
vaara (jos esim. juuristo on vaurioitunut, niin puu ei valttdmatta pysy

pystyssé).

9.3.4. Istutusalueet ja puut

Tuhoutuneet tai vaurioituneet kukkaistutukset uusitaan luvan antajan
ohjeiden mukaisesti.

Kuorivaurion hinta on 700 € / vauriokohta. Mikali kuorivaurio on
maksimihalkaisijaltaan yli puolet puun ympé&rysmitasta, saatetaan puu
joutua uusimaan.

Kuollut tai pahoin vaurioitunut puu korvataan pédaasiassa
samankokoisella puulla. Esimerkiksi suuren puun uusiminen maksaa
noin 10.000 €. Luvan antaja arvioi, joudutaanko puu uusimaan. Kasvuun
vaikuttavien asioiden tarkastus tehdaan viimeistdan takuutarkastuksen
yhteydessa.



Tydalue tulee saattaa ohjeiden mukaiseen kuntoon sovitun ajan
kuluessa.
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